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Accidentes, vandalismo o procedimientos de limpieza inadecuados pueden 
dañar los paneles o incluso su subestructura, a través de rayones, abrasión, 
manchas, abolladuras, deformaciones, etc.

Eventualmente, la mejor solución es reemplazar el panel dañado por uno 
nuevo. En este caso, busque contactar a la misma empresa que instaló 
los paneles originalmente, para que la influencia de un tercero no genere 
problemas adicionales.

Es posible realizar retoques en el acabado termolacado de los paneles que 
hayan sufrido pequeños daños como rayones, manchas, etc.

Debe entenderse que, al igual que en la repintura de automóviles, pequeñas 
diferencias entre el retoque y la pintura original pueden ser perceptibles.

Es posible remover pintadas (“graffiti”) aplicadas en los paneles Nanomaxx® 

y Alucomaxx®, pero en los paneles Visualmaxx®, al estar basados en resina 
de Poliéster, la remoción de pintadas no es posible.

Paneles dañados

Retoques de pintura

Remoción de pintadas (graffiti)

Contacte a nuestro Departamento Técnico para más 
información.

Si es necesario, contacte a nuestro Departamento Técnico 
para asistencia o indicación de empresas recomendadas.

Contacte a nuestro Departamento Técnico para 
información específica.


